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PIGMENTU DRUKA TEKSTILMATERIĀLU APDAREI

Viens no tekstilmateriālu apdares veidiem ir apdrukāšana jeb raksta uznešana. Apdrukāšanas galvenie paņēmieni ir tiešā, kodināšanas un rezerves druka. Tekstilrūpniecībā izmanto apdrukāšanu ar gravētiem veltņiem un plakaniem vai apaļsietu šabloniem. Zīmējumu uzdrukāšanai lieto arī strūklas apdrukāšanu (strūklprintēšana) un termoapdruku. 55% no kopīgā daudzuma apdrukāto tekstilmateriālu pasaulē iegūst, izmantojot pigmentus.

Pigmentu drukas tehnoloģija ir vienkārša un ekonomiska, ja tekstilmateriāls pēc apdrukāšanas nav jāmazgā. Vienlaicīgi paņēmiens dod iespēju iegūt kvalitatīvu apdruku ar plašu krāsu gammu un speciāliem virsmas efektiem, kas padara izstrādājumu vizuāli pievilcīgus un konkurētspējīgus pasaules tirgū.

Pigmenti ir krāsainas daļiņas, kas difundē šķiedrās. Tos nostiprina uz auduma virsmas ar saistvielām. Tekstilrūpniecībā galvenokārt lieto organiskos pigmentus (ftalocianīni, azobenzola atvasinājumi u.c.), mazāk-neorganiskos (dzelzs oksīdi, titāna dioksīdi, hromāti, kvēpi u.c.). Pigmentus izlaiž pastu (pigmenta saturs 20-30%) vai smalkdispersu pulveru veidā (daļiņu izmēri 0,5-2 µm).

Pigmentu drukas pastu sastāvi ir komplicēti. Bez galvenajām sastāvdaļām: pigmenta, saistvielas un biezinātāja, tie satur sašuvējus, emulgatorus, reoloģijas modifikatorus, uzputotājus u.c. piedevas.

Visas saistvielas (akrilāti, butadiēns un poliuretāns) ražo ūdens dispersijas veidā. Lai nodrošinātu saistvielām nepieciešamo dispersitāti, tās satur nelielu daudzumu virsmas aktīvo vielu kā daļu no koloidāli-ķīmiskās sistēmas. Virsmas aktivas vielas dispersijām piedod arī citas īpašības – labu noturību uzglabājot, labu savietojamību ar citiem drukas pastu komponentiem un teicamas īpašības pārstrādājot. Saistvielas polimēriem , kuri sākotnēji sastāv no sazarotām makromolekulām, ir reakcijspējīgas grupas, kuras pēc plēvītes izveidošanās augstas temperatūras ietekmē reaģē viena ar otru. Tādā veidā izveidojas trīsdimensiju režģis. Reakcijspējīgo grupu veids un daudzums nosaka sašūšanās pakāpi. Atkarībā no sašūšanās pakāpes , mainās pigmentu noturības dati un apdrukāto tekstilmateriālu grifs. Lai iegūtu labus drukas rezultātus, jāievēro fiksācijai ieteiktais laiks un, it īpaši, kondensācijas temperatūra.
Sintētisko biezinātāju dispersijas (poliakrilātu skābju sāļi un to kopolimēri (sastāv no sīkām daļiņām, kuras kontaktā ar ūdeni uzsūc to kā sūklis un uzbriedušā stāvoklī sasniedz tādu apjomu, kas pārsniedz sākuma izmērus pat simtreiz. Iegūtajiem biezinātājiem piemīt tiksotropija – īpašība mehāniskās slodzes iespaidā (maisot, uznesot ar rakli) samazināt viskozitāti, bet pēc mehāniskās slodzes noņemšanas to atjaunot.

Drukājuma vienmērību un kontūru asumu lielā mērā nosaka drukas krāsas viskozitāte. Stipri viskoza pasta nodrošina tikai smako līniju labu asumu. Lielāku laukumu apdrukāšanai nepieciešama mazāk viskoza krāsa, citādi attiecīgās krāsas raksts var pāriet uz audumu nevienmērīgi, jo ļoti viskozas, stipri strukturētas krāsas dažādi samitrina audumu, tā veicinot nevienmērīga drukājuma rašanos. Drukājuma vienmērība ir atkarīga arī no auduma tipa, drukāšanas apstākļiem un lietotajām iekārtām. Kontūras asums ir lielāks, ja drukas krāsas iekšējās struktūras tiksotropā atjaunošanās ir ātrāka un pilnīgāka.

Eksperimentā noskaidrota akrilsaistvielas TUBVINYL 235 MC ietekme uz apdrukāšanas kvalitāti ar parastajām un reljefu veidojošām drukas pastām.
