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LAPU KOKSNES LIGNOSULFONĀTU PIELIETOJUMS GRUNTS SEGUMA ATPUTEKĻOŠANĀS PROCESĀ

Pasaulē viena no lielākam problēmām ir ceļu putekļi, kas rodas vietās, kur notiek transportlīdzekļu intensīva kustība. Ceļa segumam jābūt ar pareizu šķērsprofilu, līdzenam, gruntij jābūt ar labu granulometriju un mitrai. Viena no metodēm grunts nostiprināšanas un putekļa daudzuma samazināšanas procesā ir grunts virsmas nostiprināšana.

Mūsdienās, grunts virsmas nostiprināšanai ir ieteicams pielietot ķīmiskās metodes, kas balstās uz putekļu nomākšanu dispērsu daļīņu un ķīmiskā reaģenta saistīšanās rezultātā. 

Ar mākslīgajām grunts īpašību uzlabošanas metodēm var palielināt grunts izturību, nesošās spējas, piedot ūdensnecaurlaidību u.c. Taču grunts saistvielas uz sintētisko polimēru bāzes nav atraduši plašu pielietojumu, jo ir pietiekoši dārgi, tiem nav pietekoša atmosfēras un agregācijas izturība ūdens šķīdumos pie zemām temperatūrām, bet galveno, tiem nav videi draudzīgi.

Saistvielas uz dabas polimēru bāzes, galvenokārt, celulozes un lignīna, ir ļoti perspektīvi. Tiem piemīt paaugstinātās adhezīvās un virsmas aktīvās īpašībās, pateicoties savai koloīdai dabai lignīns ļoti labi izpaužas kā mikroheterogēnās sistēmas stabilizators. Jaunie grunts saistvielas ir domāti smilšu un mālsmilšu augšņu nostiprināšanai un stabilizācijai atsevišķi vai kopā, grunts struktūras veidošanai un agregātsastāva uzlabošanai. Viena no svarīgām īpašībām, kuras piemīt lignīna savienojumiem ir spēja biodegradēt mikroorganismu klātbūtnē, kas liecina par to nekaitīgumu videi.
Galvenais darba mērķis bija izpētīt nemodificēta berza lignosulfonātu (BLS) un modificēta berza lignosulfonātu (MBLS) salīdzinošo ietekmi uz struktūrveidošanas procesu sīkdispersās sistēmās, kas sastāv no putekļveidīga grunts. Berza lignosulfonāti tika iegūti laboratorijas apstākļos, pielietojot berza skaidas, kas ir finiera rūpniecības atkritumi. Darba gaitā tika pielietoti BLS un MBLS ūdens šķīdumi ar dažādu sastāvu polimērs/lignīns (Z) pie dažādām saturām paraugā. Salīdzinājumā ar BLS, MBLS spēja strukturēt grunts ir atkarīga no tās sastāva un satura grunts paraugā. Pievienojot lignosulfonātam nelielu polimēra daudzumu (Z=0,02) ievērojami palielinās vidējas frakcijas saturs paraugā. Bet paaugstinot līdz Z=0.2, ievērojami palielinās rupjas frakcijas saturs, kas liecina par saistvielas efektivitāti. Viens no raksturlielumiem ir struktūrveidošanas koeficients K2, kas rada struktūrveidotāja spēju veidot rupjas grunts struktūras, kas ir izturīgi pret vēja un ūdens eroziju. K2 vērtības atkarībai no saistvielas sastāva ir ekstremālais raksturs. Vislielākā K2 vērtība attiecās uz saistvielas sastāvu Z=0.2. (K2 =0.57), kas liecina par optimālo strukturveidotaja sastāvu, kas nepieciešams, lai pilnīgāk transformēt grunts daļiņas lielos agregātos.
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[image: image2.emf] Rūpjas frakcijas sadalījums atkarībā no grunts stabilizatora 

sastāva. 
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[image: image3.emf]K2 atkarībā no grunts stabilizatora sastāva
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1. att. Rupjas frakcijas saturs gruntī, kas apstrādāts  ar modificēto un nemodificēto B LS 





2. att. Struktūrveidošanas koeficienta atkarība no sastāva polimērs/BLS 








