I. Ševcovs, V. Lakevičs (zinātniskais vadītājs)
Nanopulveru suspensiju iegūšana un stabilizācija
Daļiņu dispersijas organiskos un neorganiskos šķīdinātajos spēlē svarīgu lomu tādās jomās, kā kosmētika, ķīmijas tehnoloģija, farmakoloģija, mikroelektronika, krāsu un pigmentu tehnoloģija, minerālu apstrāde, biokeramika, kā arī citās nozarēs. Vairākās no tām nepieciešams izmantot mikrodāļiņu vai pat nanodaļiņu suspensijas. Ļoti svarīgi, saprast un manipulēt ar virsmas fenomenu lai varētu kontrolēt ražīguma apstākļus un iegūt kvalitatīvāku produktu. 

Pulverveida dispersija ir atkarīga no dažādiem faktoriem, ieskaitot sekojošus: šķīdinātājam ir jāmitrina daļiņas, daļiņām ir jābūt atdalītam viena no otras un labi sajauktām ar šķīdinātāja sistēmu, un tām jāpaliek vienmēr atdalītām. Visi šie faktori, galvenokārt, atkarīgi no starpdaļiņu spēkiem, kuri piemīt visām koloidālām sistēmām. Nanosuspensijas kontaktvirsma starp daļiņām un dispersijas vidi ir ļoti liela (īpatnējās virsmas laukums 10-300 m2/g) un rezultātā starpdaļiņu spēki stipri iedarbojas uz suspensiju uzvedību. 
Darba mērķis ir ar eksperimentālām un teorētiskām metodēm pētīt alumīnija oksīda nanopulvera suspensiju stabilitāti un granulometrisko sastāvu. 
Tika pagatavotas 5 alumīnija oksīda nanosuspenzijas pie dažādiem pH (skat. 1. tabulu). Suspensiju stabilitāte tika novērota ar sedimentācijas testa palīdzību.
1. tabula

Alumīnija oksīda nanosuspensiju stabilitāte atkarībā no pH.
	Parauga apzīmējums
	pH
	Vkop., ml
	Vdisp., ml
	Suspensijas stabilitāte %

	A
	2,8
	25
	24,5
	98

	B
	7,1
	25
	24,5
	98

	C
	9,2
	25
	15,5
	62

	D
	10,3
	25
	12,5
	50

	E
	7,1
	25
	24,5
	98


Alumīnija oksīda nanosuspensiju stabilitāte tika aprēķināta pēc formulas: 
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kur Vkop – suspensijas kopējais tilpums, ml;

Vdisp – dispersijas tilpums, ml.

Eksperimentāli iegūta stabila alumīnija oksīda nanosuspensija. Atrasts, kā alumīnija oksīda nanosuspensijas stabilitāte skābā vidē ir līdzīga stabilitātei neitrālā vidē, kura ir piemērotāka mērījumiem ar lāzera gralunometru. Tas ir izskaidrojams ar to, ka neitrālā vidē notiek H3O+ jonu pievienošana nanodaļiņu virsmai, alumīnija oksīda bāzisko īpašību dēļ. Virsma kļūst protonēta un pozitīvi lādēta; rezultātā nanodaļiņai apkārt izveidojas pietiekoši spēcīgs dubultslānis. Daļiņām sasniedzot viena otru, notiek elektrostatiskā atgrūšanās spēcīgā dubultslāņa dēļ un suspensija stabilizējas.
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