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KAŅEPJU SPAĻU IZMANTOŠANAS IESPĒJU IZPĒTE
Sējas kaņepes (Cannabis sativa L.) ir kaņepju dzimtas viengadīgs divmāju augs. Tas ir sens un nozīmīgs kultūraugs, no kura līdz šim visvairāk iegūtas un izmantotas šķiedras, sēklas, bet spaļi (stublāja centrālā, koksnes tipa daļa) uzskatīti kā mazvērtīgi rūpnieciskās pārstrādes procesa blakusprodukti un vairums gadījumos sadedzināti. Tai pat laikā tie veido apmēram 60 – 80% no kaņepju stublāja kopējās masas un pēc ķīmiskā sastāva ir līdzīgi Norvēģijas eglei, jo struktūru veido tās pašas galvenās komponentes līdzvērtīgās proporcijās: atkarībā no kaņepju šķirnes spaļi satur 34 – 48 % tīru celulozi, 21 – 37 % hemicelulozi un 
16 – 28 % lignīnu. Līdz šim kaņepju spaļi galvenokārt izmantoti tādos lopkopībai un lauksaimniecībai nepieciešamos produktos kā pakaiši, substrāti, mulčas, kā arī apkurei. Lietojumu tādos industriāli izgatavojamos produktos kā dažāda veida papīri līdz šim ierobežoja salīdzinoši nelielais spaļu elementāršķiedru garums (~ 0,5 mm), jo tradicionālās papīra izgatavošanas tehnoloģijas orientētas uz ~ 3 mm garām šķiedrām. Tomēr ņemot vērā, ka pieprasījums pēc tādiem izstrādājumiem kā iepakojumi, būvmateriāli un konstrukciju materiāli autobūvei un citās jomās aug, turklāt arvien vairāk jārūpējas par planētas ekosistēmas ilgtspējību, bet fosilo izejvielu resursi sarūk, tiek pilnveidotas esošās un veidotas jaunas tehnoloģijas, kas vērstas uz atjaunojamu resursu pilnīgu izlietojumu, ieguves un pārstrādes intensifikāciju, jaunu lietojumu jomu identificēšanu un tām atbilstošu produktu veidošanu.

Šobrīd viens no perspektīvākajiem kaņepju spaļu izmantošanas veidiem ir kaņepju kaļķbetoni – kompozītmateriāli, kas veidoti no spaļiem kā mazas tilpummasas pildvielas un kaļķa, cementa saistvielām dažādās proporcijās. Kaņepju kaļķbetons (KK) ir dabisks, daudzfunkcionāls, otrreiz pārstrādājams un ilgtspējīgs materiāls, kas absorbē CO2 cietēšanas procesā, kam nepieciešams neliels enerģijas patēriņš izstrādes, ekspluatācijas un demontāžas laikā. Bez tam KK piemīt augsta siltuma inerce, laba gaisa un mitruma caurlaidība, samērā augsta ugunsdrošība un aizsardzība pret dažādiem insektiem, kukaiņiem un citas īpašības. To var izmantot gan senu un vēsturisku ēku saglabāšanā un atjaunošanā, gan jaunu karkasa tipa dzīvojamo, rūpniecisko un komerciālo ēku būvniecībā kā pašnesošu sienu konstrukcijas materiālu, apdares materiālu un jumtu, grīdu izolācijas materiālu.
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Inovatīva un funkcionāla būvmateriāla izstrādes procesā 10x10x10 cm veidnēs, variējot saistvielu proporcijas, bet nemainot spaļu daudzumu, izgatavoti 34 paraugi mehānisko īpašību testēšanai, kā arī 35x35x10 cm veidnēs – 3 plātnes siltuma vadāmības testiem. Paraugos izmantoti divi SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” 2010. gadā izaudzēto kaņepju šķirnes spaļi („Pūriņi”, „Bialobrezskie”) un lietotas dažādas sastāvdaļu sajaukšanas metodes.
Att. Kaņepju kaļķbetona paraugi


Kaņepju spaļu izmantošana sienu būvmateriālos varētu palielināt komerciālo noieta tirgu kaņepju bāzes izejvielām Latvijā, tomēr vēl ir vajadzīgi pētījumi, lai noskaidrotu spaļu ķīmisko sastāvu, tā ietekmi uz KK īpašībām, izveidotu specifikāciju spaļu sagatavošanai un pierādītu, ka kaņepju kaļķbetons ir piemērots materiāls ekoloģiskas dzīvojamās vides veidošanai mūsu klimatiskajos apstākļos.
